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Сравнительное изучение гибких связей из композитных материалов.
В России к настоящему времени хорошо известны гибкие связи из полимерных композитов двух фирм: 
1) ООО «Бийский завод стеклопластиков» («БЗС» г.Бийск Алтайского края) – стеклопластиковые круглые стержни из алюмоборсиликатного стекла (Е-стекла), связанного эпоксидным полимером. Стержни имеют на концах анкерные уширения в форме конуса, которые формируются  при изготовлении за счет установки между продольными стеклонитями конусного вкладыша с последующим обжатием радиальной нитью (СПА); 
2) ООО «Гален» (г.Чебоксары) –базальтопластиковые стержни круглого сечения из базальтового волокна на винилэфирном связующем. Гибкие связи  имеют на концах песчаные анкера длиной 90 мм, которые создают адгезию со строительным раствором и бетоном и дополнительно защищают стержень от воздействия цементного раствора и бетона (БПА).
Более 25 лет известны гибкие связи – коннекторы – производства фирмы «Композит Технолоджи Корпорейшн» («СТС», США), которые представляют собой стержни прямоугольного сечения, из соответствующего непрерывного профиля, изготовленного методом пултрузии из 76000 стеклянных волокон в сочетании с винилэфирной смолой «Деракен» (Дюпон). На концевых частях стержней вырезаны анкера в форме ласточкиного хвоста.  Длина анкера  50 мм. В проспекте фирмы сообщается, что на основе ускоренных испытаний, имитирующих воздействие щелочной среды бетона на композитные стержни, можно утверждать, что в течение 100 лет заметной потери прочности стержней не произойдет.
Отсутствие каких–либо сведений по сравнительному изучению гибких связей российского  и американского производства, не позволяет объективно характеризовать их качество и тем самым отдать предпочтение изделию той или иной фирмы.

Сравнительные характеристики различных гибких связей.

Таблица 1.

	
	Прочность стержня      при растяжении,

Н
	Предел прочности при изгибе,

МПа
	Усилие вырыва арматуры из бетонного раствора,

Н

	БПА-6
	37400
	1092
	12000

	СПА-5,5
	21500*
	1585*
	9970*

	СТС
	
	848*
	5500


* − данные взяты из рекламного материала

Результаты испытаний различных гибких связей при выдержке в 1,0 н растворе NaOH при температуре 80 °С.

Таблица 2

	Вид 

материала
	Исходное 

значение
	80° С

(1 сутки)
	80°С

(3 суток)
	80° С

(7 суток)

	
	σ,

МПа
	σ, МПа
	Остаточная

прочность
	σ,

МПа
	Остаточная прочность
	σ,

МПа
	Остаточная прочность

	БПА- 6
	962±60
	902±45
	93%
	817±116
	85%
	817±116
	85%

	СПА- 5,5
	1253±80
	1038±278
	82%
	158±27
	13%
	158±27
	13%

	СТС
	953±54
	922±32
	96%
	837±58
	88%
	837±58
	88%


Выводы: 
1. По щелочестойкости наилучшие показатели у продукции американской фирмы «СТС» и продукции фирмы «Гален» г. Чебоксары.

2.
По соотношению цена-качество наиболее предпочтительны базальтопластиковые  гибкие связи производства компании «Гален» г. Чебоксары. При сопоставимом качестве с американскими изделиями, чебоксарские в 8 раз дешевле.
3. Продукция БЗС – стеклопластиковые гибкие связи –нестойки в щелочной среде и могут разрушаться в процессе эксплуатации.

www.stroyland.ru = поставка + доставка + технически консультации + кредит + скидки

