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Гибкие связи из композитных материалов

Сравнение технических характеристик

	Характеристики гибкой связи
	СПА (Бийск)
	ГАЛЕН
	ГАЛЕН       
лучше на

	Диаметр арматуры, мм
	               5,50   
	                    6,00   
	8,3%

	Минимальная глубина анкеровки, мм
	             90,00   
	                  90,00   
	

	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)
	               0,48   
	                    0,46   
	4,2%

	Относительная деформация при разрыве, %
	               2,80   
	                    2,80   
	

	Разрушающая сила при растяжении, кН
	             21,50   
	                  37,40   
	42,5%

	Разрушающая сила при изгибе, кН
	               0,83   
	                    1,10   
	24,5%

	Модуль упругости при растяжении, МПа
	           50 000   
	                70 000   
	28,6%

	Плотность, г/см3
	               1,95   
	                    2,00   
	2,5%

	Усилие вырыва из бетона, кН
	               9,97   
	                  12,00   
	16,9%


* жирным выделены самые важные показатели гибких связей согласно СНиП II-22-81 (с изменениями от 29 мая 2003 «Каменные и армокаменные конструкции»).

Щелочестойкость (цементостойкость)

Среда цементного раствора является химически активной - щелочной. Таким образом, долговечность гибкой связи напрямую зависит от щелочестойкости. 

Методика, которая призвана определить этот показатель представляет собой выдержку гибких связей в однонормальном растворе щелочи при температуре 80 °С на время на 7 суток - методика ускоренного старения, что имитирует среду и состояние гибкой связи примерно через 100 лет в нормальных условиях эксплуатации. 


Результаты испытаний по методике ускоренного старения

 ГУП «НИИЖБ» (г. Москва)
	Гибкая связь
	Исходное

значение
	80° С

(1 сутки)
	80°С

(3 сутки)
	80° С

(7 сутки)

	
	Предел прочности при изгибе, МПа

	
	σ,

МПа
	σ, МПа
	Остаточная

прочность
	σ,

МПа
	Остаточная прочность
	σ,

МПа
	Остаточная прочность

	ГАЛЕН
	962±60
	902±45
	93%
	817±116
	85%
	817±116
	85%

	СПА (Бийск)
	1253±80
	1038±278
	82%
	158±27
	13%
	158±27
	13%


Стеклопластиковые связи производства БЗС (г. Бийск, Алтайский край) нестойки в щелочной среде и постепенно разрушаются в стене. Гибкая связь Гален сохраняет физико-механические свойства и является лучшим материалом в качестве гибкой связи (объективное мнение независимого исследовательского института).

